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Блок Управления 

1 4,5 x 40 mm
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Инструкции по быстрому запуску

оптическая система
безопасности

световая завеса безопасности

Настройка положений

Активировать режим “мёртвой руки”
привод работает пока нажата кнопка управления

Активировать функцию приемника
(по умолчанию не включена)

автоматически выполняется 
            5 маневров

Опция

выполняете точную настройку, если 
необходимо
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https://doc.nice-idoor.com/ 
D-Pro_automatic-Quick-Start/

цифровой концевой выключатель

Слот приемника OXI

механический концевой выключатель 1/2 OPEN

подключение антенны

Цифровой концевой выключатель 
              с разъемом TYKO Mini-Fit

планка безопасности

механический концевой
 выключатель

световой барьер

изолированные контакты
красный светофор

индикация положения верхнего положения

индикация положения нижнего положения

электромеханический тормоз 200V DC

Разъем 
питания 

PE - заземление

разъем платы реле пускового 
конденсатора

fuses for all three phases

Ключ разъема
 выключателя 

Плата контроллера

тип защитной планки

Клеммы 
двигателя

N.O. ЗАКРЫТЬ

N.O. ПОШАГОВОЕ управление

N.O. ОТКРЫТЬ

N.С. СТОП 

Download the detailed manual on:

Lataa yksityiskohtainen  
asennus- ja käyttöohje osoitteesta:

ошибка F06 - неверное вращение энкодера.
измените направление согластно 
инструкции ниже

С


