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Поднятие вверх.

Сбоку от блока питания 
расположен выключатель 
тока

Клемма заземления

4

Выключатель
тока  

  

 

 

 

 

 

Фиксатор резьбы
наносится на отверстие
равномерно.

Затяните один
винт на каждом
кронштейне по
часовой стрелке.
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80 мм80 мм

Warning line for card swiping

Warning line for card swiping

Warning line for card swiping

Warning line 
for card swiping
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На резьбу необходимо
нанести фиксатор 
резьбы.
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              Предупреждение: 
Запрещается использовать выход контроллера с открытым 
коллектором (выдающий любое напряжения) для подключения 
к любому порту входного сигнала , в противном случае это 
приведет к повреждению платы управления.
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Битовая 
настройка 

Продолжитель
ность

Битовая
настройка

Продолжитель
ность

5 с 011 30 с 

110 10 с 010 40 с 

101 15 с 001 50 с

100 20 с 000 60 с 

Контакт 1 2 3 4 5 6 7 8 

Настройка
функций  

Продолжитель
ность 

открытия 

Указатель 
направления 

Функция 
непрерывного 

прохода 

Трев
ога 

По умолчанию
 

1 1 1 0 1 0 0 0 
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Проход разрешен в обоих
направлениях 

Отключен

Отключена

№ Функция По умолчанию

1 Длительность блокировки
управления 5 с 

5 с 

2 Датчик открытия двери Нет

3 Интервал проверки 1 с

4

5

Продолжительность
открытия турникета 

6

Указатель направления
прохода 

7

Функция непрерывного
прохода 

Функция тревоги
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